
DUAL COMFORT: RUOTA IL MATERASSO PER TROVARE IL TUO VERSO 

VERSO PER CHI DORME DI SCHIENA/FIANCO VERSO PER CHI DORME DI PANCIA

23/27 cm ca. altezza materasso finito 
variabile a seconda del rivestimento (vedi listino) 

22 cm altezza lastra

19 kg peso materasso 80X190

COMFORT PERCEPITO   

PORTANZA  

50kg 90kg 70kg 110kg 

rigidità adattabilità 

100%

ACTIVE

TECHNOLOGY

MED&CARE

PERSONALIZE

COMFORT

airmix 
E ELEMENTI INDIPENDENTI 

Lastra composta da MODULI IN SCHIUMA 
ECOLOGICA che sostengono ed assecondano il corpo 
progressivamente.
Lato in airmix, distensivo, elastico e taspirante e lato in 
MEMORY automodellante e traspirante. 
 
 

Lastra realizzata con materiali ANALLERGICI e 
ANTIACARO. 
Le caratteristiche tecniche della lastra e i materiali che la 
compongono la rendono adatta  a chi soffre di PROBLEMI 
POSTURALI, ERNIE, SCARSA CIRCOLAZIONE e 
DOLORI LOMBARI E DORSALI.

CURVATURA DELLA LASTRA ed ELEMENTI A 
PORTANZA PROGRESSIVA per l’adattamento alla 
posizione di riposo preferita.  LATI DIFFERENZIATI per 
due sensazioni di comfort.  

50%

LATO PORTANTE
 IN airmix 

LATO ANATOMICO 
IN MEMORYMEMORY

  LINEA DISPOSITIVO MEDICO

Materasso UTILIZZABILE SU:

rete fissa rete manuale rete motorizzata
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ZONA 

CERVICALE

massimo

sostegno

ZONA 

SPALLE

sostegno

accogliente

ZONA 

BACINO

media

accoglienza

ZONA 

POLPACCI

media

accoglienza

ZONA 

DORSALE

massimo

sostegno

ZONA 

GAMBE

massimo

sostegno

ZONA 

PIEDI

sostegno

accogliente

       

  LINEA DISPOSITIVO MEDICO

Fuori misura

ad intervalli di 5 cm

Misure inferiori

Se inferiori a 80 e 190 maggiorazione +5%

Misure intermedie

Valido il prezzo 

della misura superiore

Misure superiori 180 e 200

Larghezza x Lunghezza x Coefficiente

Misure massime

180*x215 (*Oltre 180 cm di larghezza, i 

materassi vengono forniti con un imballo 

separato: 2 lastre ed 1 fodera

matrimoniale di rivestimento)

Versione matrimoniale

Dal 140cm 2 lastre separate e 1 fodera 

matrimoniale di rivestimento

Imballo 

Nylon e scatole di cartone >=120 cm

Prodotto testato presso CATAS con prove 

di durabilità fino a 45.000 cicli: il 50% in 
più di quanto previsto dalla norma UNI EN 

1957:2001.

Prodotto classificato dispositivo medico 

in classe 1 presso il ministero della salute.

I diversi strati di MATERIALI A 

DENSITÀ DIFFERENZIATA lavorano 

sinergicamente sostenendo il corpo 

progressivamente e assecondandolo 

nelle rotazioni notturne. 

STRATI CON DENSITA’ 
DIFFERENZIATA

CONDIZIONI PER FUORI MISURA

ELEMENTI INDIPENDENTI
 

Elementi caratterizzati da forme diverse 

che sostengono con decisione tutto il  

corpo e limitando le spinte superflue.

LISTINO ACTIVE

CARATTERISTICHE TECNICHE E PROPRIETA’ DEI MATERIALI:

7 ZONE DIFFERENZIATE CON SAGOMATURE CHE SEGUONO LE LINEE DEL CORPO 

airmix 

airmix aiuta a non dissipare energie 
durante il sonno, aiutando i movimenti 
involontari frequenti durante le ore 
notturne. 
La composizione di airmix permette 
al corpo di mantenere una temperatura 
costante e controllata oltre a garantire 
una circolazione dell’aria altissima.

SCHIUMA ECOLOGICA

RIVESTIMENTO LUNGHEZZA LARGHEZZA FUORI  

MISURA

AL CM2

190/5/200 662 703 745 993 1159 1324 1365 1407 1490 0,053

190/5/200 662 703 745 993 1159 1324 1365 1407 1490 0,053

190/5/200 745 792 838 1118 1304 1490 1537 1583 1676 0,060

190/5/200 745 792 838 1118 1304 1490 1537 1583 1676 0,060

190/5/200 803 853 903 1205 1405 1606 1656 1706 1807 0,064

190/5/200 903 959 1016 1355 1580 1806 1862 1919 2032 0,072

SISTEMA DUETTO per la giunzione di due materassi singoli : 60,00 €

DUAL TOP MEMORY h.27

SILVER h.26

SALUSAN h.26

FRESH h.23

CALDOLANA h.25

BENESSERE h.25
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I componenti in Schiuma ecologica che 

costituiscono il materasso sono Certificati 
Oeko Tex Standard 100, Classe 1 

(1000373.O - 030992.O - 043708.O).


